
รายละเอียดของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง
รหัส: 02

หัวขอ ปกติ ไมปกติ
1 ตรวจสอบสภาพ seal เคร่ืองสูบน้ํา
2 ประเก็นหนาวาลวตางๆ
3 วาลวทางดานดูด (foot valve)
4 วาลวทางดานจาย (discharge valve )
5 ระดับน้ํากลั่น (battery 1)
6 ระดับน้ํากลั่น (battery 2)
7 ระดับน้ํามันเคร่ือง
8 ระดับน้ํามันเชื้อเพลิง (ไมควรนอยกวา 200 ลิตร) ระบุจํานวน
9 ระดับน้ําในหมอน้ําเคร่ืองยนต

10 หลอดไฟและสวิตซหนาตู
11 แรงดันไฟฟา Battery 1
12 แรงดันไฟฟา Battery 2
13 ระดับความดันสั่งงานของ presssure switch ระบุ
14 ระดับความดันของเคร่ืองสูบน้ําขณะทํางาน ระบุ
15 ระดับความดันหยุดการทํางานของ Pressure switch ระบุ
16 หนาปดมาตรวัดของเคร่ืองยนต

 -แรงดันน้ํามันเคร่ือง
 - อุณหภูมิเคร่ืองยนต
 - แรงดันไฟฟาของ Bettery
 - ชั่วโมงการทํางาน (Engine hour )

17 ระดับเสียงเคร่ืองยนตขณะทํางาน
18 หนาตูควบคุม (Auto start function On /Off)
19 สภาพการทํางานของเคร่ืองยนตโดยรวม
20 อ่ืนๆ ระบุ

สาเหตุการชํารุด
(  ) ใชงาน (  ) หมดอายุ
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.....................................................................

ผูรายงาน
ตําแหนง
วันท่ี

ขอปฏิบัติ
 - ตรวจสอบเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ทุกเดือน และลงชื่อกํากับดวยตัวบรรจง
 -หากพบสิ่งผิดปกติใหดําเนินการแกไขทันที หากไมสามารถแกไขได ใหบันทึกความผิดปกตินั้น และสงเอกสารนี้ใหจป.ทันที

ชนิด: Vertical ขนาด: 1800 RPM สถานท่ีติดตั้ง:  FIRE POUND

บันทึกการตรวจสอบปมน้ําดับเพลิง

รายละเอียดการชํารุด

หมายเหตุเกณฑการตรวจสอบ
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